-

tel. 52-

PRZEDSIEBIORSTWO

BUDOWLANE o X=x=h

388-25-47 strona: www.inztech.pl

Andrzej Kobus
89-400 Sepolno Kraj., ul. Kosciuszki 24

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej
na dziatce nr ewidencyjny 590/1 potoionej w miejscowosci Watdowo

e-mail: biuro@inztech.pl

89-400 Sepdlno Krajenskie

LOKALIZACJA Watdows 90

RODZA) OPRACOWANIA |inwentaryzacja budowlana

INWESTOR Szkota Podstawowa im. Krélowej Jadwigi w Watdowie
89-400 Sepdino Krajenskie

ADRES INWESTORA Watdoue 50 '

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1202 z pdéniejszymi zmianami) oswiadezamy, iz niniej

(tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz.
sze opracowanie zostalo sporzadzone zgodnie

Lz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniznej.
Wykonali Branza Imi¢ i nazwisko Uprawnienia Data | I"’odg’is_|
Y
Projektant Architektura tech. bud. Andrzej Kobus | WBPP-NB7210/195/81 2l(;lltgr
—— s | =
Asystent Architektura | mgr inz. Dagmara Maliriska - 2'5']%’ , QVM \

Kategoria obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i oswiaty- kategoria I1X



PRZEDSIEBIORSTWO

BUDOWLANE

Andrzej Kobus
89-400 Se¢poino Kraj., ul. Kosciuszki 24

tel. 52-388-25-47 strona: wwuw.inztech.pl  e-mail: biuro@inztech.pl

Spis tresci

A OPIS CCCMIGNY. vttt ettt .. 3
1. Podstawa opracowania..........
2. Predmiot, cel i zakres opracowania
3. Opis istniejacego budynkun.........o.ooeoeemmnvvveecosooo
3.1 Parametry geometryane........................
3.2 Rozwigzania konstrukcyjne..................
3.3 Rozwiazania architektonizne
4. Dokumentadja fotografizna
5. CZESC TYSUNKOWIA. ...ococovvcerereernesseeeeeeeeeee oo
Rysunek 11: Inwentaryzadja: rzut piwnic skala 1:100
Rysunek 12: Inwentaryzaga: rzut przyziemia skala 1:100..........cooeeeereeeoeo
Rysunek 13: Inwentaryzacja: rzut poddasza i pietra I skala 1:100
Rysunek 14: Inwentaryzacja: rzut pietra 11 skala 1:100....................
Rysunek I5: Inwentaryzacja: pizekroj A-A budynku A sKala 1100 8
Rysunek 16: Inwentaryzacja: pizekrdj B-B budynku B skala 1:100 . ettt nens 8
Rysunek 17: Inwentaryzadja: elewacje péinocne i potudniowe skala 1100 ... 8
Rysunek 18: Inwentaryzacja: elewacje WSChOANie SKAla 1:100........ooooooooo 77700 8
Rysunek 19: inwentaryzacja: elewacje zachodnie skala 1:100
B. Dokumenty formalno - prawne.................
1. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
2. Za3Wiad@enie O PrYNAIeZNOSC A0 PHIB.........coweerrooooos L7

Ne



PRZEDSIEBIORSTWO

BUDOWLANE

Andrzej Kobus
89-400 Sepolno Kraj., ul. Kosciuszki 24

tel. 52-388-25-47 strona: www.inztech.pl  e-mail: biuro@inztech.pl
A. Opis techniczzny

1. Podstawa opracowania

* zlecenie inwestora z dnia 24.01.2019r.,
* wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Pzedmiotem opracowania sa budynki Szkoty Podstawowej na terenie dziatki nr 590/1
w miejscowosci Watdowo gmina Sepélno Krajenskie.

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnego ukladu funkcjonalno-przestizennego wraz
z podstawowymi parametrami budynku, niezbednymi do wykonania ekspertyzy techniznej dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Zakres opracowania obejmuje poszazegéine segmenty kompleksu budynkéw na terenie dziatki nr
590/1, ktore sy uzytkowana pizez Szkote Podstawowa w Watdowie. Boiska szkolne oraz orlik nie zostaty
objete niniejszym opracowaniem.

3. Opis istniejacego budynku

Kompleks, objety opracowaniem stanowi budynek gtéwny sktadajacy sie z poszazegbinych
segmentow: A, B, C, D i E przylegajacych do siebie oraz wolnostojacy budynek swietlicy - segment F
uzytkowane na cele placéwki o$wiatowe;j.

Budynek gléwny skiada sie z segmentu A - stanowiacego najstarszg ze$¢ budynku szkoty,
segmentu B - stanowigcego rozbudowe segmentu A, segmentu C - stanowigcego zaplexze higienizno -
sanitarne dla budynku szkoty, segmentu D - stanowigcego zapleze higieni@ano - sanitarne dla sali
gimnastyanej oraz segmentu E ~ ktéry stanowi sale gimnastyazna. Ponadto na terenie dziatki nr 590/1
znajduje sig¢ wolnostojacy budynek - segment F przeznaczony na cele sSwietlicy.

Segment A to najstarsza ze$¢ kompleksu szkoty podstawowej, ktéra stanowi aeiciowo
podpiwniczony budynek parterowy z poddaszem uzytkowym i dwuspadowym dachem wysokim o
konstrukgi drewnianej krytym blachodachéwka, usytuowany $ciang frontowa wzdtuz gtéwnej ulicy.
Segment A uzytkowany jest zesciowo na cele dydaktyki uenidw klasy zerowej i przedszkola oraz szkoty
podstawouej.

W piwnicy budynku znajdujg sie pom. technizne tj. kotlownia na olej opatowy wraz
z magazynem oleju i pom. wodomierza. Przyziemie segmentu A uzytkowane jest czesciowo na cele
dydaktyazne uazniow zeréwki oraz szkoty podstawowej. Do «zesci przeznaczonej dla uazniéw zerdwki
prowadzi oddzielne wejscie od ulicy. Na zaplecze dydaktyazne sklada si¢ komunikacja, stanowigca
jednoczesnie szatni¢ dla uazni6éw, pomieszazenie $wietlicy oraz gabinet pedagoga i zaplecze higienizno -
sanitarne. Do obstugi kottowni w piwnicy stuzy osobne wejicie od strony potudniowej. Cze$¢ segmentu A
stanowiaca zapleze dydaktyczne dla uanidéw szkoly podstawowej jest oddzielona od zapleza tzw.
»zeréwki” i skomunikowana z segmentem B. Z zesci segmentu A na cele dydaktyki dia uaniéw szkoty
podstawowej wydzielona sale lekcyjng oraz sekretariat i gabinet dyrektora. Na poddasze segmentu A,
stanowiace zapleze dydaktyzne dla uaznidw przedszkola, prowadzi drewniana klatka schodowa. Na
poddaszu znajduje sie sala lekcyjna dla przedszkolakéw wraz z zaplezem higienizno - sanitarnym oraz
matg kuchnia. Podobnie jak przyziemie réwniez ze$¢ poddasza uzytkowana jest na cele dydaktyki ucznidéw
szkoty podstawowej - w ramach poddasza segmentu A wydzielona jest jedna sala lekcyjna dla uazniéw
szkoty podstawowej. Zapleze dla przedszkolakéw oraz uazniéw szkoty podstawowej nie sa oddzielone od
siebie, posiadajg wspoing klatke schodowa.

Segment B stanowi rozbudowe segmentu A. To niepodpiwnizony budynek 3 kondygnacyjny,
przylegajacy sciang podituing do szaytu segmentu A, ze stropodachem ptaskim krytym papa
termozgzewalng, usytuowany prostopadle do ulicy. Segment B uzytkowany jest na cele dydaktyki
uazniow szkoty podstawowej w systemie 8 klas. Na kondygnadji przyziemia znajduje si¢ wiatrotap oraz
komunikacja wraz z zelbetowg klatka schodowg i 2 sale lekcyjne. Klatka schodowa prowadzi na kolejne
pigtra tj. pietro I, skomunikowane z segmentem A oraz pigtro Il. W ramach pietra | na cele dydaktyczne
przeznaczone sg 2 sale lekcyjne oraz pokdj nauczycieli, w ramach 1l pietra funkcdonujg réwniez 2 sale
lekcyjne oraz biblioteka.

Segment C to parterowy budynek ze stropodachem ptlaskim, krytym papa termozgrzewalna,
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stanowigcy zapleze higieniczno - sanitarne budynku szkoty podstawowej, ktore przylega do
potudniowego szzytu segmentu B, z ktérym jest skomunikowane popizez klatke schodowa. Do segmentu
C prowadzi réwniez osobne wejécie, usytuowane pod spoaznikiem klatki schodowej w segmencie B. Na
zapleze higienizno - sanitarne skladaja si¢ dwa pomieszczenia wc: damskie i meskie oraz pomieszczenie
socjalne i wc dla pracownikéw szkohy. Ponadto w ramach segmentu C funkcjonuje pomieszazenie szatni
oraz pomieszzenie archiwum., skomunikowane z zaplezem higienizno - sanitarnym.

Do zachodniej $ciany szzytowej segmentu C przylega taznik sali gimnastyaznej, stanowiacy jej
zaplecze. Segment D posiada wejscie od strony ulicy, poprzez segment C. W rtamach segmentu D
funkcjonuje zaplezze higienizno - sanitarne oraz zaplecze sportowe sali gimnastycznej. Segment D to
parterowy budynek ze stropodachem ptaskim krytym papa termozgrzewalny, stanowiacy taaznik
pomiedzy segmentem C, a salg gimnastyazng - segment E. Zapleze sportowe usytuowane jest rownolegle
do ulicy.

Sale gimnastyzng - segment E stanowi budynek parterowy z dachem dwuspadowym
o konstrukgji stalowej, krytym ptyta warstwowa.

Budynek swietlicy - segment F to wolnostojacy budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym
i dwuspadowym dachem wysokim o konstrukgji drewnianej, krytym blachodachéwka w kolorze
azerwonym,

Budynki wyposazone sa w instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczna.

3.1 Parametry geometryczne

Segment A

dtugosc: 1779 m
szerokos¢: 1019 m
wysokos¢: 997 m
powierzchnia zabudowy: 181.28 m?
powierzchnia uzytkowa: 25151 m?
kubatura: 140583 m?
Segment B

diugosc: 1872 m
szerokosd: 1348 m
wysokosc: 1245 m
powierzchnia zabudowy: 270.62 m?
powierzchnia uzytkowa: 54598 m?
kubatura: 325582 m?
Segment C

dtugosé: 1241 m
szerokos¢: 780 m
wysokos¢: 415 m
powierzchnia zabudowy: 96.80 m?
powierzchnia uzytkowa: 86.41 m?
kubatura: 40171 m?
Segment D

dtugosc: 16,00 m
szerokosc: 870 m
wysockosc: 445 m
powierzchnia zabudowy: 13920 m?
powierzchnia uzytkowa: 11820 m?
kubatura: 542.88 m3
Segment E

dtugosc: 2520 m
szerokosc: 1276 m
wysokos¢: 990 m
powierzchnia zabudowy;: 32155 m?
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powierzchnia uzytkowa: 290.40 m?
kubatura: 281358 m?
Segment F

dlugoscé: 1404 m
szeroko$¢: 622 m
wysokosdé: 720 m
powierzchnia zabudowy: 8733 m?
powierzchnia uzytkowa: 66.84 m?
kubatura: 489.04 m3

3.2 Rozwiazania konstrukcyjne

1. Fundamenty

tawy fundamentowe budynkéw murowane z cegly pelnej palonej klasy 100 na zaprawie marki
»50”, posadowione okoto 120cm ponizej poziomu terenu w @esci niepodpiwniczonej, natomiast w azesci
podpiwnizonej okoto 290cm.

tawy fundamentowe w tgazniku monolityazne, zelbetowe o wymiarach 50cmu40cm i 70cm#u40cm,
posadowione na glebokosci 100cm. tawy fundamentowe w sali gimnastyaznej monolityazne, zelbetowe
o wymiarach 80cmx40cm,, posadowione na gtebokosci 100am.

2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe dla @esci niepodpiwniczonej z kamienia polnego. W esci podpiwniczonej
zewngtizne sciany piwnic z kamienia polnego, natomiast wewnegtizne $ciany piwnic z cegly petnej palonej
klasy 100 na zaprawie cementowej marki ,,50”

Sciany fundamentowe faaznika i sali gimnastyaznej z dwéch warstw blozkéw betonowych M-6
24cm i 12c¢m, docieplone styropianem gruboéci 5cm.

3. Podloga na gruncie w «zesci niepodpiwniczonej

Wentylowana podtoga z drewnianych desek na legarach, legary oparte na utozonych ptasko
pojedynczych ceglach, ocieplenie z weiny mineralnej roztozone na izolagji przeciwwilgociowej na
zaggszazonej podsypce piaskowej.

4. Strop nad piwnica
Stropy piwnic ceramiczne, odcinkowe na belkach stalowych.

5. Stropy miedzykondygnacyjne
Nad przyziemiem segmentu A i F strop o konstrukdji drewnianej. Stropy migdzykondygnacyjne
w budynku B monolityazne, zelbetowe grubosci 35cm.

6. Sciany zewnetizne

Zewnetrzne istniejace $ciany budynkéw jednowarstwowe murowane z cegly petnej ceramicznej
grubosci 51,0cm lub 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,30”, w budynku B docieplone
styropianem grubosci 12cm.

Sciany zewnetizne w tgazniku i sali gimnastyaznej z cegty szazelindwki grubosci 30cm , docieplone
styropianem grubosa 12cm.

7. Sciany wewngtizne

Wewnetrzne $ciany nosne murowane z cegly pelnej ceramiznej o grubosci 25,0cm, 38cm i 51 cm na
Zaprawie cementowo-wapiennej marki ,30”, écianki dzialowe wykonane z cegly peinej ceramicznej
grubosci 6,0 i 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,307

8. Konstrukcja dachu

W segmencie A i F dach o konstrukgi drewnianej i ukladzie platwiowo-kleszzowym. Pota¢
dachowa kryta blachodach6wka w kolorze czerwonym.

W segmencie B stropodach monolityazny, zelbetowy grubosci 35cm, kryty papg termozgrzewalna.

W segmencie C i D stropodach gesto zebrowy prefabrykowany systemu Leier, kryty papa

termozgrzewalna.
W segmencie E dach o konstrukgji stalowej z wigzar6w kratowych, kryty ptyta warstwowgy

5
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grubodci 10cm.

3.3 Rozwigzania architektonizne

1. Stolarka
Stolarka okienna PCV na profilu aluminiowym, stolarka drwiowa zewnegtizna PCV na profilu
aluminiowym, wewnetrzna drewniana.

2. Tynki wewnetzne
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

3. Wykoriczenie scian i sufitow
Tynki scienne malowane farbami emulsyjnymi, glazura i tynk mozaikowy.

4. Wykorizenie posadzek
Tarkett, lastryko oraz terakota, linoleum i panele podtogowe.

5. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachéw wysokich budynkéw z blachodachéwki w kolorze zerwonym oraz plyty warstwouwej,
stropodachdw z papy termozgrzewalnej.

6. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy w kolorze zerwonym, brazowym i biatym,

7. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy w kolorze czerwonym ,bragzowym i biatym.

8. Elewacje
Elewacja budynku wykoriczona tynkiem cementowo-wapiennym.

4. Dokumentacja fotografizna

” - i}f

Fot.1Fragment elewadji pétnocnej budynku Szkoty Podstawowej
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Fot.3Fragment elewaqji potudniowej budynku Szkoty Podstawowej
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Fot.4Fragment elewadji péinocnej budynku swietlicy Szkohy Podstawouwej

5. Czes¢ rysunkowa
Rysunek I1: Inwentaryzacja: rzut piwnic skala 1:100
Rysunek 12: Inwentaryzacja: zut przyziemia skala 1:100
Rysunek 13: Inwentaryzacja: rzut poddasza i pietra | skala 1:100
Rysunek 14: Inwentaryzacja: rzut pietra 11 skala 1:100
Rysunek 15: Inwentaryzacja: przekréj A-A budynku A skala 1:100
Rysunek 16: Inwentaryzacja: przekréj B-B budynku B skala 1:100
Rysunek 17: Inwentaryzacja: elewacje péinocne i poludniowe skala 1:100
Rysunek 18: Inwentaryzacja: elewacje wschodnie skala 1:100
Rysunek 19: Inwentaryzacja: elewacje zachodnie skala 1:100
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Skala

1:100

Obiekt: Szkola Podstawowa im. Krélowej Jadwigi
na dziatce ewidencyjnej nr 590/1
polozonej przy Watdowo 90, 89-400 Sepdino Krajeriskie
Inwestor: Szkota Podstawowa im. Krélowej Jadwigi
Watdowo 80, 89-400 Sepéino Krajeriskie
Temat: Inwentaryzacja - rzut poddasza i pietrai
konali: Branza |[Imie, nazwisko, upr. budowiane| Data Pgdpis
Projektant Architektu tech. bud. Andrzej Kobus Tuty
dy WBPP-NB-7210/195/81 2019r.
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tel. 52-388-25-47 strona; wwuw.inztech.pl  e-mail: biuro@inztech.pl

PRZEDSIEBIORSTWO Nr rysunky
BUDOWLANE i I5
Andrzej Kobus Skala

89-400 Sepolno Kraj., ul. Kociuszki 24 1:100

Obiekt: Szkola Podstawowa im. Krélowej Jadwigi
na dzialce ewidencyjnej nr §90/1
polozonej przy Watdowo 90, 89-400 Sepo6ino Krajerskie

Inwestor: Szkola Podstawowa im. Krélowe] Jadwigi

Waldowo 90, 89400 Sepélino Krajeriskie
Temat: Inwentaryzacja - przekr6j A-A budynku A
Wykonali: Branza |Imie, nazwisko, upr. budowlane Data Padpis
Projektant Architektu tech. bud. Andrzej Kobus luty
koordynator] WBPP-NB-7210/195/81 2019r.
Asystent |Architektural mgr inz. Dagmara Malinska luty .

2019r. W&
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Obiekt: Szkola Podstawowa im. Krélowej Jadwigi
na dzialce ewidencyjnej nr 590/1
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Inwestor: Szkota Podstawowa im. Krélowe] Jadwigi

Watdowo 90, 85400 Sepéino Krajeriskie
Temat: Inwentaryzacja - przekréj B-B budynku B =
Wykonali: | Branza [Imie, nazwisko, upr. budowlane] Data .+, Ppdpi
Projektant [Architektu tech. bud. Andrzej Kobus fu
koordynator WBPP-NB-7210/195/81 2018
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