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K2400181773 89-400 Sepdlno Krajenskie

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-102-2024

dotyczy: przytaczenia do istniejacej sieci osSwietlenia drogowego, nowo
projektowanego oswietlenia drogowego w Sepdlnie Krajenskim ulica Na
Skarpie (dz. Nr 186/10 obr. 0003) oraz tgcznikéw ul. Letniskowej i Zielonej
(dz. Nr 459 obr. 0003) ora ul. Kwiatowej i Zielonej (dz. 482 obr. 0003)

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek
SO: 2-4-0413023-070 ST: Sepdlno Polna N-41175

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.06.2024r. Rejon Os$wietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na doswietlenie przejscia dla pieszych:

e Istniejgca sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafki:
SO: 2-4-0413023-070 ST: Sepolno Polna N-41175,

e Zaprojektowa¢ wg obliczen oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami: stupy, oprawy i trase kabla o$wietleniowego typu YAKY,

e Projektowany stup na odcinku linii kablowej (st. 107/1-107/2) zasili¢ z
istniejgcej linii kablowej,

e |Istniejgcg linie kablowg o$wietleniowg na odcinku od stupa
st. 107/2 do nowo projektowanego stupa nalezy zlikwidowac i zastgpic¢
nowym odcinkiem linii kablowej o$wietleniowej typu YAKY 4x35mm?,

e Z istniejgcego stupa linii napowietrznej st. 102/2 wyprowadzi¢ obwod
kablem typu YAKY o przekroju wg obliczen,

e Zachowa¢ zwisy iodlegtosci poziome/pionowe kabli zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami (zamieSci¢ odpowiednie
przekroje wzdtuzne/poprzeczne linii w projekcie),
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Zamontowa¢ nowe ograniczniki przepie¢ na stupach zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami,

Kabel oSwietleniowy utozony pod nawierzchnig nierozbieralng ostoni¢
rurg typu AROT niebieskg o srednicy min. 110 mm,

W przypadku skrzyzowania/zblizenia projektowany kabel
oSwietleniowy ostoni¢ rurg typu AROT niebieskg o $rednicy min.
75 mm,

Dokona¢ obliczeh dla zabezpieczenia przedlicznikowego szafki
iwrazie potrzeby wystgpi¢ do ENEA Operator z wnioskiem
0 zwiekszenie mocy przytgczeniowej,

Nie podtgczac sieci/urzadzen innych wiadajgcych do sieci/urzadzen
oSwietleniowych bedacych na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyska¢ pisemng
zgode wiascicieli tych terenéw a warunkiem przystapienia do realizacji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA OsSwietlenie sp. zo.0. stuzebnosci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwacji i usuwania awarii,

Opracowa¢ dokumentacje techniczng i przediozy¢é do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Niniejsze warunki na budowe os$wietlenia bedg skuteczne pod
warunkiem podpisania z ENEA Os$wietlenie sp. zo0.0. umowy
darowizny, ktérg nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Umowa
sporzgdzona zostanie przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na podstawie
kosztorysu inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych
i regulowac bedzie sposdb przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. nowopowstatych elementéw sieci,

Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé¢ identyfikacji
urzgdzen podziemnych,

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbidr etapowy,

W czasie trwania prac zachowaé ciggtos¢ dziatania urzadzen
o$wietleniowych nie objetych budowa,

Po wykonaniu rob6t catos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,



Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotow badan, zestawienia materiatéw
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

Warunki dotyczg tylko sieci oSwietlenia bedacej we witadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci oswietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

Wybudowana sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0goélne wymagania dotyczace
sieci oSwietlenia drogowego”,

Waznos¢ warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Dariusz Boczkowski

Zataczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.
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Sprawe prowadzi Jacek Lidke tel. 52 31 31 079.






Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-102-2024 z dnia 12.06.2024
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczefistwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowsa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementow — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupéw: 7 _ slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem.
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi. '
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze Sciezkg kable nalezy uktadaé¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowg, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegdty powigzan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji



4.

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspodtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécic¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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