Sepdlno Krajenskie, 11.06.2024

Referat IRG w/m

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ustala warunki techniczne dla
projektowanej przebudowy ulicy Na Skarpie w Sepélnie Krajenskim

Drogg sytuuje si¢ w pasie drogowym tak, aby uwzgledni¢ potrzebe ochrony drogi i jej

uzytkownik6w oraz terenéw przylegtych do pasa drogowego przed wzajemnym niekorzystnym
oddzialywaniem. Droga powinna zapewnia¢ odpowiednie poziomy bezpieczenstwa
1 sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla ktdrych jest przeznaczona. Powinna spetniaé co
najmniej podstawowe warunki dotyczace no$nosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenistwa
pozarowego, bezpieczefistwa uzytkowania, dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i érodowiska,
w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci energii oraz zroéwnowazonego wykorzystania
zasobdw naturalnych.

* Klasa drogi - dojazdowa standardowo dwukierunkowa z ciggiem pieszo-jezdnym,
* Zjazdy indywidualne - z kotki betonowej gr. 8 cm
* Kategoriaruchu KR 1,

* Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm i eko-behaton/ekokostki gr. 8 cm, droge
o dtugosci ok 150 mb zaprojektowa¢ w konstrukcji KR 1, zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

* Predkos$¢ projektowa = 30 km/h,
* Szerokos¢ jezdni = 4,5 m,

* Odwodnienie pasa drogowego - poprzez nowo projektowang kanalizacje deszczows o
dtugosci ok 100 mb) a w czgéci drogi grawitacyjnie powierzchniowo, w oparciu o spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni oraz poboczy, odprowadzajace wody opadowe na teren przylegly
(w granicy pasa drogowego) do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 450 obreb
0003 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- kanalizacj¢ projektowac i wykonaé z rur PCV o $rednicy nie mniejszej niz @ 200
ulozonych na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

- wlgczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez
studzienkg rewizyjng z osadnikiem, studnie nalezy stosowaé réwniez przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu,



- lokalizacj¢ studni rewizyjnych w sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé
w miejscach, do ktérych mozna zapewnié dojazd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

- dopuszcza si¢ zabudowe studni o $rednicy @ 425 mm,

- wlaczenie kanatu do studni rewizyjnej wykonaé szczelnie, gwarantujac elastyczne
polaczenie zabezpieczajace przed infiltracja wod gruntowych i eksfiltracja Sciekéw.



Sepdlno Krajenskie, 11.06.2024

Referat IRG w/m

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ustala warunki techniczne dla
projektowanej przebudowy ulicy Zakatek w Sepolnie Krajefiskim

Droge sytuuje sic w pasie drogowym tak, aby uwzglednié potrzebg ochrony drogi i jej
uzytkownikéw oraz terendéw przylegtych do pasa drogowego przed wzajemnym niekorzystnym
oddziatywaniem. Droga powinna zapewnia¢ odpowiednie poziomy bezpieczenstwa i
sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla ktérych jest przeznaczona. Powinna spetniaé¢ co
najmniej podstawowe warunki dotyczace nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczefistwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i srodowiska, w
tym ochrony przed halasem, oszczednosci energii oraz rownowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych.

*  Klasa drogi — dojazdowa standardowo dwukierunkowa z ciggiem pieszo-jezdnym,
* Zjazdy indywidualne - z kostki betonowej gr. 8§ cm
* Kategoria ruchu KR 1,

* Nawierzchnia - z kostki betonowe; gr. 8 cm, drogg o diugosci ok. 125 mb zaprojektowaé w
konstrukcji KR1, zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych

* Predkos¢ projektowa =30 km/h,

* Szerokos¢ jezdni - 5 m na odcinku ok. 50 m oraz 4,5 m na odcinku ok 55m, natomiast
polgczenie ulicy Zakatek z ul. E. Orzeszkowej o szerokosci 3,5 m. Utwardzony plac
manewrowy ( ok 15x10 m) oraz jezdnia wokét terenu zielonego ok 3 m szerokosci, dojazd do
dz. 173/23 — szeroko$¢ 4 m.

* Odwodnienie pasa drogowego - poprzez zaprojektowane wpusty uliczne do istniejgce] sieci
kanalizacji deszczowej dz. nr 173/44 obregb 0003 w Sepélnie Krajenskim oraz do
nowoprojektowane;j sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
ponizszymi warunkami przylaczenia:

- kanalizacje projektowaé i wykonaé z rur PCV o srednicy nie mniejszej niz @300
zhozonych na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

- wlgczenie do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez
studzienke rewizyjna z osadnikiem, studnie nalezy stosowaé¢ rowniez przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanalizacji ,



- lokalizacje studni rewizyjnych w sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé
w miejscach, do ktérych mozna zapewni¢ dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego,

- dopuszcza si¢ zabudowy studni o $rednicy @425 mm,

- wigczenie kanatu do studni rewizyjnej wykona¢ szczelnie, gwarantujac elastyczne
polaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekow.



Sepolno Krajeniskie, 11.06.2024

Referat IRG w/m

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ustala warunki techniczne dla
projektowanej przebudowy tacznika ul. Letniskowej i Zielonej oraz tacznik ul. Kwiatowej
1 Zielonej w Sepdlnie Krajenskim

Drogg sytuuje si¢ w pasie drogowym tak, aby uwzglednié¢ potrzebe ochrony drogi i jej

uzytkownikéw oraz terenéw przylegtych do pasa drogowego przed wzajemnym niekorzystnym
oddzialywaniem. Droga powinna zapewnia¢ odpowiednie poziomy bezpieczenistwa
i sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla ktérych jest przeznaczona. Powinna speliaé co
najmniej podstawowe warunki dotyczace nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, dostgpnosci, ochrony zdrowia ludzi i $rodowiska,
w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci energii oraz zréwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych.

* Klasa drogi — dojazdowa standardowo dwukierunkowa z ciagiem pieszo-jezdnym,
* Zjazdy indywidualne - z kotki betonowej gr. 8 cm
+ Kategoria ruchu KR 1,

* Nawierzchnia - z kostki betonowej gr. 8 cm, drogi o dtugosci ok 110 m zaprojektowaé
w konstrukcji KR1, zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i polsztywnych
* Predkosé projektowa = 30 km/h,
* Szerokos¢ jezdni — 3,5 m.

* Odwodnienie pasa drogowego - poprzez zaprojektowane wpusty uliczne do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej na dz. nr 473, 497 obreb 0003 w Sepblnie Krajenskim oraz do
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi
przylgczenia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami:

- kanalizacj¢ projektowaé i wykonaé¢ z rur PCV o srednicy nie mniejszej niz @ 200
ulozonych na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

- wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez
studzienke rewizyjng z osadnikiem, studnie nalezy stosowa¢ réwniez przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu,



- lokalizacje studni rewizyjnych w sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowad
w miejscach, do ktérych mozna zapewni¢ dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego,

- dopuszcza si¢ zabudowe studni o $rednicy @ 425 mm,

- wlgczenie kanatu do studni rewizyjnej wykonaé szczelnie, gwarantujac elastyczne
polaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wdd gruntowych i eksfiltracja $ciekow.
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