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. NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV

Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiekt. budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)

Roboty inzynieryjne i budowlane (45220000-5)

Roboty w zakresie budowy drog (45233120-6)

Roboty drogowe (45233140-2)

Roboty budowlane w zakresie r6znych nawierzchni (45233200-1)

Roboty w zakresie nawierzchni drog (45233220-7)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych (45231000-5)

Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych (453160000-5)

Ustugi projektowania architektonicznego (71220000-6)

Ustugi projektowania rurociggow (71322200-3)

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
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OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres zadania
Przedmiotem zamdwienia jest budowa ulic w S¢pdlnie Krajenskim

Dane geodezyjne przedmiotu zamowienia:

Wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Sepdlno Krajenskie

Gmina: Sepdlno Krajenskie

Miejscowos¢: Sepdlno Krajenskie

Obreb geodezyjny: 0003 Se¢pdlno Krajenskie

a)Dzialki:

ul. Zakatek wraz z tacznikiem do ul.E.Orzeszkowej : dz. nr 173/44, 178/37, 173/49,
173/46, 173/32, 173/51,173/50, 173/45 - dziatki na ktorych bedzie realizowana
inwestycja

ul.E.Orzeszkowej dz.172 — miejsce realizacji inwestycji tj. wilaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji skrzyzowania z tacznikiem pomiedzy
ul.Zakatek a ul.E.Orzeszkowej

ul.Turystyczna dz. 185 — miejsce lokalizacji skrzyzowania z ul.Zakatek

b)ul. Na Skarpie dz. nr 186/10 - miejsce realizacji inwestycji

ul.Plazowa — dz.450 - miejsce lokalizacji skrzyzowania z ul.Na Skarpie

c) Lacznik ul. Zielonej i Letniskowej dz. nr 482

ul.Letniskowa — dz.449 - miejsce lokalizacji skrzyzowania

ul.Zielona — dz.473 - - miejsce lokalizacji skrzyzowania

d) Lacznik ul. Zielonej i Kwiatowej dz. nr 459

ul.Kwiatowa — dz.497 - miejsce lokalizacji skrzyzowania

ul.Zielona — dz.473 - - miejsce lokalizacji skrzyzowania

Przedmiotem inwestycji w formule ,,projektuj i buduj” jest budowa nast¢pujacych

ulic: ul Zakatek: nr 020681C dtugosci ok.125 m wraz z tacznikiem z ul E. Orzeszkowej ok.

55 mb (jako ciag pieszo-jezdny), ul. Na Skarpie nr 020667C o dhugosci ok 150 mb (jako ciag
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pieszo-jezdny) , tacznik ul.Zielona-ul. Letniskowa ok. 55 mb ( jako ciag pieszo-jezdny),
tacznik ul. Zielona-Kwiatowa o di. ok 55 mb ( jako ciag pieszo-jezdny).

2. Stan istniejacy.

a)Ulica Zakatek
Przedmiotowa ulica zakwalifikowana jest do Kklasy technicznej D
(dojazdowa) i posiada jedng dwukierunkowa jezdni¢ o nawierzchni z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie uzyskanych z wapienia. Jej szeroko$¢ jest zmienna i wynosi
ok 3 m. Przedmiotowa ulica bedzie taczyla si¢ z ulica Turystyczng ( nawierzchnia
bitumiczna) dz. 185. Droga potozona jest w zachodniej czgsci S¢pdlna Krajenskiego i
obstuguje zabudowe jednorodzinng. Teren objety inwestycja uzbrojony jest w nastepujace
sieci:
e sie¢ kanalizacji deszczowej (w czgsci ulicy na odcinku ok. 45 mb od
ul. Turystycznej)
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa
e sie¢ energetyczna (w tym sie¢ o§wietlenia drogowego)
e sie¢ telekomunikacyjna
Powyzsze elementy znajduja si¢ w pasie drogowym lub w jego otoczeniu. Ponadto
w pasie drogowym znajduje si¢ zielen. Ulica znajduje si¢ w zlym stanie technicznym,
m.in. poprzez zle funkcjonujagce odwodnienie powierzchniowe. Nieliczne zjazdy

indywidualne posiadajg nawierzchni¢ gruntowa. Brak kanalizacji deszczowej w czesci ulicy.

b) Ulica Na Skarpie
Przedmiotowa ulica zakwalifikowana jest do klasy technicznej D
(dojazdowa) i posiada jedna jednokierunkowg jezdni¢ o nawierzchni z betonowych ptyt

jumbo o wymiarach 100x75 cm (materiat z rozbiorki do dyspozycji Zamawiajacego). Na calej
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dhlugosci  rozpatrywanego odcinka do jezdni drog przylegaja obustronnie nieutwardzone

pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Budowana ulica bedzie 1gczyla sie¢ z ulicg Plazowa (nawierzchnia z kostki
betonowej). Przedmiotowa ulica potozona jest w zachodniej czg¢$ci Se¢polna Krajenskiego i
obstuguje zabudowe jednorodzinng. Teren objety inwestycja uzbrojony jest w nastgpujace
sieci:

e sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa

e sie¢ energetyczna ( w tym sie¢ o$wietlenia drogowego)

sie¢ telekomunikacyjna

Powyzsze elementy znajdujg si¢ w pasie drogowym lub w jego otoczeniu. Ponadto
w pasie drogowym znajduje si¢ zielen. Ulica znajduje si¢ w zlym stanie technicznym,
m.in. poprzez zle funkcjonujace odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowej

w ulicy.

c) Laczniki ul. Zielona- Letniskowa oraz ul Zielonej - Kwiatowa stanowig ciagi
pieszo-jezdne o szerokosci pasa drogowego ok 5 m ktore sa potaczeniami  z ulicami
Kwiatowg i Zielong. Posiadaja nawierzchni¢ nieutwardzong. Odwodnienie odbywa si¢
poprzez powierzchowny splyw wod opadowych na pobocze ( w obrebie pasa drogowego).
Teren objety inwestycja uzbrojony jest W czesci W sie¢ kanalizacji deszczowej (lacznik
Zielona-Letniskowa) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Nieczynna sie¢ kanalizacji deszczowej

w ulicy (facznik Zielona-Kwiatowa).

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie
wyczerpujacego zakresu danych dla osiggnigcia zakladanego efektu ekonomicznego
1 funkcjonalnego zadania (przedsigwzigcia) i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy

sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamowienia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich
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szczegdtow niezbednych do opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym

programie funkcjonalno — uzytkowym.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres rob6t budowlanych.

Przedsiewzigcie polegac bedzie na:
a) UL Zakatek — ciag pieszo-jezdny

a. sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych,
przedmiarow robdt oraz kosztorysow inwestorskich.

b. wykonaniu robot budowlanych:

c. wykonaniu robot przygotowawczych, do ktorych zaliczy¢ nalezy: roboty pomiarowe,
usuni¢cie humusu i darniny, robdt rozbiorkowych, wycinke drzew i krzewow ( jesli
bedzie taka koniecznosc¢),

d. wykonaniu koniecznych robdot ziemnych, ewentualnej likwidacji  kolizji
infrastrukturalnych (w tym likwidacji kolizji ze skrzynka elektroenergetyczng
zlokalizowang przy dziatce nr 173/46 — nowa lokalizacja skrzynki na granicy z dziatka
173/47);

e. zmodyfikowanie geometrii pionowej drogi w celu zagwarantowania skutecznego

odwodnienia jezdni
wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni

wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej

5 e ~

wykonaniu dojs¢ i zjazdow indywidualnych do przylegtych do ulicy nieruchomosci

budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej (tj.wykonanie wpustow ulicznych
na odcinku istniejacej kanalizacji deszczowej — 0k.45 m oraz budowa kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i studniami na odcinku ok 160 mb -w tym
odcinek ok. 80 m nalezy potaczy¢ z istniejaca studnig zlokalizowana w ul.Orzeszkowej
przy ROD oraz odcinek ok.80 m wykona¢ w ul.Zakatek).

j.  wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;
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k. wyniesieniu nowych granic pasa drogowego wraz z ich stabilizowaniem w terenie.

I. sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej;

b) Ul.Na Skarpie — ciag pieszo-jezdny

a. sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji
technicznych, przedmiarow robot oraz kosztorysow inwestorskich.

b. wykonaniu rob6t budowlanych:

C. wykonaniu robot przygotowawczych, do ktorych zaliczy¢ nalezy: roboty
pomiarowe, usuni¢cie humusu i darniny, robot rozbiérkowych, wycinke drzew i krzewow (
jesli bedzie taka koniecznosc),

d. wykonaniu koniecznych robot ziemnych, ewentualnej likwidacji kolizji
infrastrukturalnych,

e. zmodyfikowanie geometrii pionowej drogi w celu  zagwarantowania
skutecznego odwodnienia jezdni

f. wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni

g. wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej i eko-behatron/ekokostki

h. wykonaniu doj§¢ 1 zjazdéw indywidualnych przyleglych do ulicy
nieruchomosci

i. przebudowa indywidualnych zjazdow z kostki betonowej.

J. budowa sieci kanalizacji deszczowej — z uwagi na znaczne spadki podtuzne
drogi nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na mozliwie
najdtuzszym odcinku jezdni ok.100 mb. Sie¢ kanalizacji deszczowe] znajduje si¢ w
ul.Plazowej. Na pozostalym odcinku wody opadowe zagospodarowa¢ w granicach dziatki np.
poprzez zastosowanie nawierzchni z eko-behatron/ekokostki.

K. rozbudowa sieci o$wietlenia drogowego ( ul. Na Skarpie) — min.1 szt — stup 8
m, oprawa LED oraz wymiana 2 opraw sodowych na LED.

l. wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;
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L. wyniesieniu nowych granic pasa drogowego wraz z ich stabilizowaniem w
terenie.

m. sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej;

¢) Laczniki ul. Zielona- Letniskowa oraz ul Zielonej - Kwiatowa

a. sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji
technicznych, przedmiarow robot oraz kosztorysow inwestorskich.

b. wykonaniu rob6t budowlanych:

C. wykonaniu robdt przygotowawczych, do ktérych zaliczy¢ nalezy: roboty
pomiarowe, usuni¢cie humusu i darniny, robot rozbiérkowych, wycinke drzew i krzewow (
jesli bedzie taka konieczno$¢),

d. wykonaniu koniecznych robot ziemnych, ewentualnej likwidacji kolizji
infrastrukturalnych,

e. zmodyfikowanie geometrii pionowej drogi w celu  zagwarantowania
skutecznego odwodnienia jezdni

f. wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni

g. wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej eko-behatron/ekokostki

h. Odwaodnienie pasa drogowego - poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
na pobocze / w przypadku koniecznosci odwodnienia pasa drogowego,
zaprojektowac 1 wykona¢ wpusty uliczne do sieci kanalizacji deszczowe]

I. wykonaniu doj$¢ 1 zjazdéw indywidualnych do przylegtych do ulicy
nieruchomosci

J. rozbudowa sieci o$wietlenia drogowego - Stupy o wysokosci 5m, oprawy parkowe,
asymetryczne LED — min.4 szt.

k. wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

l. wyniesieniu nowych granic pasa drogowego wraz z ich stabilizowaniem w
terenie.

L. sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej;
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4. Ogolny zakres zamowienia

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej z uwzglednieniem
opracowan nastepujacych elementow:
- opracowanie petnobranzowego projektu dla przedmiotowej inwestycji {j.:
a)  Projekt zagospodarowania terenu — 5egz.
b) Projekt architektoniczno-budowlany — 5 egz. z wymaganymi uzgodnieniami
c)  Projekt techniczny — 5 egz.
d)  Projekt wykonawczy — 2 egz
e)  Przedmiar robot - 2 egz.
f)  Kosztorys inwestorski - 2 egz.
g) Projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.
h)  Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot — 4 egz.
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 1 egz.
J) Wersje elektroniczne w formacie DWG, DOC oraz PDF- na nos$niku elektronicznym-
2 szt.
k) Informacja o planie BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
I) opracowanie operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia/zgtoszenia
wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany odrebnymi przepisami);
n) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o
warunkach zabudowy,
0) uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii,
2. Wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnien min. z administratorami Sieci
wod. - kan., sieci energetycznej, telekomunikacji, gazowej, Zarzadcg Drog Gminnych oraz
wystapi o uzyskanie odstgpstwa od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do

akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajacego).
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Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym
przed przystapieniem do koncowej fazy prac projektowych.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowa obejmuje czas realizacji projektu
wraz z wykonaniem robo6t budowlanych.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi
instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamodwienia powinny zostac
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione
Zamawiajagcemu na tym etapie.

3. Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na budowg.

4. Koncepcja musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z
uzyskaniem wlasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkow, opinii, uzgodnien z
rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp dokumentéw ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy wymaga uzgodnienia lokalizacji doja¢ i zjazdow z wlascicielami
nieruchomos$ci przyleglych do pasa drogowego ( nieruchomo$ci  zabudowane oraz
niezabudowane objete zakresem opracowania).

5. Wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej— 2 egz + 2 egz. w wersji elektronicznej na
nos$nikach elektronicznych (DWG, DOC oraz PDF).

7. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy musi spelni¢ warunki
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
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1. Przedmiotem inwestycji w formule ,,projektuj i buduj” jest budowa nastepujacych
ulic: ul Zakatek: nr 020681C dlugosci ok.125 m wraz z tacznikiem z ul E.
Orzeszkowej ok. 55 mb (jako cigg pieszo-jezdny), ul. Na Skarpie nr 020667C o
dhugosci ok 150 mb (jako ciagg pieszo-jezdny) , facznik ul.Ziclona-ul. Letniskowa ok.
55 mb (jako cigg pieszo-jezdny), tacznik ul. Zielona-Kwiatowa o dt. ok 55 mb ( jako
ciagg pieszo-jezdny). Lokalizacja droég objetych inwestycja przedstawiono na

ponizszych mapach pogladowych.
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Ul. Zakqtek
Zrodio: https://mapy.geoportal.gov.pl

Ul. Na Skarpie
zrodto: https://mapy.geoportal.gov.pl
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Laczniki ul. Zielona- Letniskowa oraz ul. Zielona- Kwiatowa

zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl

6. Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno — uzytkowe
ul. Na Skarpie

e Ulice zaprojektowac jako ciag pieszo-jezdny

Klasa drogi —dojazdowa ( D).

e Kategoria ruchu - KR 1.

e Nawierzchnia - z kostki betonowej gr. 8 cm i eko-behatron/ ekokostki gr.8cm
Droge o dlugosci ok. 150 mb zaprojektowa¢ w konstrukcji KR 1 zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych.

e Predko$¢ projektowa - 30 km/h.

e Szeroko$¢ jezdni - 4,5 m z poboczami gruntowymi 0,5 m

e Odwodnienie pasa drogowego - nowoprojektowana kanalizacja deszczowa (0k.100
m), a w czesci drogi grawitacyjne powierzchniowe, oparte o spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni oraz poboczy, odprowadzajace wody opadowe na pobocza (w
granicy pasa drogowego).

e Zjazdy indywidualne i dojscia do posesji - z kotki betonowej gr. 8 cm

e Rozbudowa sieci o$wietleniowej - min 1 stanowisko o$wietleniowe (stup 8 m) oraz
wymiana 2 opraw sodowych na LED.

Gmina Sepdlno Krajeriskie Strona 16



PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYIJNEGO

PN.: ,,Budowa drog w Sepodlnie Krajenskim”

Ul. Zakatek Klasa drogi —dojazdowa (D).

Ulice zaprojektowac jako cigg pieszo-jezdny

Kategoria ruchu - KR 1.
Nawierzchnia - z kostki betonowej gr. 8 cm

Droge o dlugosci ok. dlugosci ok.125 m wraz z tacznikiem z ul E. Orzeszkowej ok.
55 mb zaprojektowac w konstrukcji KR 1 zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych.

Predkos¢ projektowa - 30 km/h.

Szerokos¢ jezdni - 5 m na odcinku ok.50 m oraz 4,5 m na odcinku ok. 55m, natomiast
potaczenie ulicy Zakatek z ulica E.Orzeszkowej 0 szerokosci 3,5 m-dt.ok.55 m
(szerokosci poszczegdlnych odcinkow przedstawiono na zatgczniku graficznym Nr 1)
Utwardzony plac manewrowy (0k.15mx10x) oraz jezdnia wokot terenu zielonego ok 3
m szerokos$ci (dt.ok. 14 m), jezdnia do nieruchomosci dz.173/23 — 4 m (dt.ok 10 m)
Odwodnienie pasa drogowego - poprzez zaprojektowane wpusty uliczne do
istniejacej w czesci sieci kanalizacji deszczowej oraz do nowoprojektowanej sieci
kanalizacji deszczowej

Zjazdy indywidualne i dojscia do posesji - z kotki betonowej gr. 8 cm

Lacznik ul. Letniskowej i Zielonej oraz lacznik ul. Kwiatowej i Zielonej

Laczniki zaprojektowac jako ciagi pieszo-jezdne

Klasa drogi —dojazdowa (D).

Kategoria ruchu KR 1.

Nawierzchnia z kostki eko-behatron/ ekokostki gr 8 cm.

Drogi o dlugosci ok. dlugosci ok.110 m zaprojektowac¢ w konstrukcji KR 1 zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych.

Predkos¢ projektowa = 30 km/h.

Szerokos$¢ jezdni — 3,5 m.

Odwodnienie pasa drogowego - poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na
pobocze / w przypadku koniecznosci odwodnienia pasa drogowego, zaprojektowac i
wykona¢ wpusty uliczne do sieci kanalizacji deszczowej

Zjazdy indywidualne i dojscia do poses;ji - z kostki eko-behatron/ ekokostki gr 8 cm
(lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym z kostki betonowej 8 cm)
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e Rozbudowa sieci o$wietlenia drogowego - stupy o wysokosci Sm, oprawy parkowe,
asymetryczne LED — min.4 szt.

7. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe zostaty opisane w pkt 6. Opracowana
dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych, kosztorysy oraz roboty budowlane, muszg zostac¢
sporzadzone/wykonane zgodnie ze wszystkimi obowigzujagcymi przepisami prawa. W
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce konieczno$ci uzyskania odstgpstwa od
obowigzujacych przepisow, w tym warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu
dalszego postgpowania bedzie zalezalo wylacznie od decyzji Zamawiajgcego. Inwestycje
nalezy zaprojektowa¢ w granicach pasow drogowych. W szczegdlnie uzasadnionych

przypadkach Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie decyzji ZRID.

1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wszelkie rozwigzania technologiczne 1 dobor materialow zwigzane bezposrednio z
optymalizacjg procesu inwestycji 1 dalszej eksploatacji muszg by¢ okreslone na etapie
projektowym. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zrealizowat zadanie z uwzglednieniem
zapisOw niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego. Zamawiajagcy wymaga przyjecia
rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach,
materiatach 1 standardach. Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej 1
wykonawczej dotyczace przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowaé i przedstawia¢ do
akceptacji Zamawiajacemu. Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja
Zamawiajacego.

Wykonawca:
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- moze dokonac¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowych dziatek wymienionych do realizacji

zadania oraz terenach sgsiadujgcych ( fakultatywnie)

- uzgodni z Zamawiajacym koncepcj¢ wszystkich rozwigzan projektowych i materiatowych
(wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

- uzgodni wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

- uzyska odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego

- ztozy we wiasciwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
badz zgloszenia robot budowlanych i uzyska, odpowiednia dla wnioskodawcy, ostateczng
decyzj¢ zezwalajaca na rozpoczecie prac budowlanych,

- wykona roboty budowlane

- dostarczy i zamontuje wszelkie niezb¢dne urzadzenia (w tym urzadzenia BRD)

- w przypadku uzyskania pozwolenia na budowe przygotuje protokoty i inwentaryzacje i
wszelkie niezbedne dokumenty wymagane do zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego

- po wykonaniu robot budowlanych wykona 1 dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.

2. Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych

Wykonawca musi stosowac¢ tylko takie materiaty, ktore spelniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne 2z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materialy, ktore posiadajag wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodno$ci. Do budowy przedmiotowych obiektow nalezy zastosowaé materiaty
klasy I.

Za spelienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialno$¢

Wykonawca.

Gmina Sepdlno Krajeriskie Strona 19



PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYIJNEGO

PN.: ,,Budowa drog w Sepodlnie Krajenskim”

3. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje¢ Projektowa, ktora postuzy
do wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem
Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot.

Wykonawca bgdzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow  wiladcicieli, administratorow 1 zarzadcéw infrastruktury kolidujacej z
projektowanym obiektem. Ponadto Wykonawca uzyska odstgpstwo od koniecznosci budowy

kanahu technologicznego.

4. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celéw projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem prac

projektowych przewidzianych w PFU.

5. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdlowej

dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastgpujacych przepisow:

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.
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6. Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w
konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac

nastepujace aspekty:

. efektywnosci ekonomiczne;j,

. techniczny,

. technologiczny,

. trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z

aktualnymi przepisami prawnymi.

7. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty
te lezg po stronie Zamawiajacego.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z podpisanej umowy.
W szczegblnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:
. uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkéw prowadzenia robot w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji
zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.
. Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewzigcia, decyzji o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego/decyzja o warunkach zabudowy oraz o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
w imieniu Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca i uwzgledni je w cenie oferty.

. uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni w drogach gminnych
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. uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot w drogach gminnych

. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

. uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych oraz

ustalenie z Zamawiajagcym warunkow stuzebnosci lub odszkodowania,

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci
nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez autora projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

b) petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robdt budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego
lub inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, Ze nie spelnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany
do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z tym

zwigzane.
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9. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy i organizacji pracy

Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia projektu
czasowej organizacji ruchu, ze szczegdlnym uwzglednieniem etapowego realizowania
przedsiewzigcia wraz z harmonogramem robot. Wykonawca obowigzany jest nalezycie
zabezpieczy¢ istniejaca zielen znajdujgcg si¢ na terenie budowy oraz w poblizu drog
dojazdowych. Nadmiar ziemi i materialu z rozbiorki odwieziony powinien zostaé przez
Wykonawce na sktadowisko odpadoéw lub inne miejsce uzgodnione z Inwestorem. Koszty
utylizacji i  wywozu materialdéw z rozbiorki ponosi Wykonawca. Natomiast materiat z

odzysku w miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy, jak rowniez musi zapewni¢ prac¢ w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia oraz speiniajaca wymogi sanitarne. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie
pracownikom odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i
aktualnych badan lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do wykonywania zleconej pracy
ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych w wykopach.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen:
e zabezpieczajacych,
e socjalnych,
e sprzetu i Srodkow ochrony Zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji budowy,
— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego 0sob przebywajacych w zasiegu
oddzialywania budowy, przez:
e trwale zabezpieczenie placu budowy,
e wykonanie zabezpieczen w poblizu robot wykonywanych w poblizu wykopow.
— zapewnienie:
e S$rodkow pierwszej pomocy medyczne;,

e sprzet ppoz.,
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e Srodki i sposoby powiadamiania strazy pozarnej, pogotowia rat. i policji,
e Srodki i sposoby powiadamiania pogotowia: gazowego, energetycznego, wod.-kan.
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania robdot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczego6lnosci
wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacodpowiedni dostep do
nich  oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
e warunkow uzytkowania materialéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
e przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
e SposoboOw informowania pracownikéw 0 podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy 1 zasady ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie utrzymywal w
odpowiedniej ilosci. Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji

robot odpowiada Wykonawca.

12. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i1 utylizacje odpaddéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw zgodnie z ich przeznaczeniem

1 sktadem uwzgledniajac wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach
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13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i1 urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu
odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie

wspotpracowal i dostarczat wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

14. Zaplecze Budowy.

Wykonawca zapewni na terenie budowy na czas prowadzenia robot zaplecze biurowe,
magazynowe i szatniowo — socjalne w wielkos$ci dostosowanej do ilo$ci zatrudnionych

pracownikow. Miejsca do przebywania ludzi muszg by¢ utrzymywane w czystosci.

15. Zapewnienie mediow na czas budowy.

Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za rozprowadzenie ww. mediow do miejsc koniecznych dla

realizacji budowy.

16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie zabezpieczenia placu budowy i ochrony

przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do
zakonczenia i1 odbioru robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu
0s0b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do

pracy, a takze zabezpieczy teren budowy.

Gmina Sepdlno Krajeriskie Strona 25



PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYIJNEGO

PN.: ,,Budowa drog w Sepodlnie Krajenskim”

17. Transport materialow.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢
srodkow transportu musi zapewni¢ terminowos¢ wykonania robot.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Korzystajac z drég publicznych
wykorzystywane przez Wykonawce $rodki transportu musza speinia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdu i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do budowy.

18. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng w wymaganiami podstawowymi, lub

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy ochrony

srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

20.  Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopoéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rz¢dna istniejagcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

21.  Ukladanie przewodéw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym wykopie na

podsypce piaskowej 1 obsypce zageszczonej warstwami gruntu.

22.  Kontrola jakoSci robét

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym.
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IV. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO -
dokumenty i zalaczniki graficzne

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych

przepisOw pojawig si¢ na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celow projektowych
Wykonawca wlasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych.

3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cia
na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.
4.Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego - Inwestora
Zamawiajacy udostepnia badania gruntu, jednakze stanowig one jedynie informacje
podstawowe do wyceny prac. Jezeli sg niewystarczajace Wykonawca w ramach
prac projektowych wykona szczegdtowe badania geologiczne - zatacznik nr 2
Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z Zamawiajacym, gdzie beda okreslone szczegdtowe
warunki projektowania i zasady wspotpracy. Ponadto Wykonawca zorganizuje
konsultacje z mieszkancami na ktorych przedstawi zalozenia projektowe dotyczace
przedmiotowych drég.
Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) musza posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okre$lonym zakresie oraz wazne w  dniu  uzyskania
pozwolenia na budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej sobie Izby

Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru autorskiego

muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym
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zakresie oraz wazne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie
o przynaleznosci do wlasciwej sobie Izby Inzynieréw.

- Inwentaryzacja zieleni stanowi zatgcznik nr 3.

« Mapa zasadnicza stanowi zalacznik nr 4

- Warunki do projektowania drogi gminnej i potaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej— zatacznik nr 5

« Warunki przytaczenia do sieci o$wietlenia drogowego - 6

6. Strefy ochrony konserwtorskiej
Ul.Na Skarpie — Zatacznik Nr 7

STREFA ,B” — ochrony konserwatorskiej zachowanych elementow zabytkowych,

obejmujaca obszar podlegajacy rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementow
istniejacej substancji o wartosciach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy. Z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow nalezy konsultowaé przebudowe obiektow
zabytkowych, lokalizacj¢ nowych obiektow i korekte uktadu przestrzennego.

Strefa ,,B” obejmuje:

- w miescie: dawne drogi handlowe z potudnia — zabudowe¢ obustronng ulicy Sienkiewicza,
Nowego Rynku i Hallera, z zachodu — cz¢$¢ ulicy Wojska Polskiego, rejon ulic Jeziornej i
Rzecznej, tereny lesne nad potudniowym brzegiem jeziora, zabudowe miedzy ulicami
Komierowska, Wysoka 1 czesciowo Miynska,

- cmentarze ewangelickie w miejscowosciach: Dziechowo, Itowo, Jazdrowo, Komierowo,
Niechorz, Radonsk (2), Sikorz (2), Swidwie, Trzciany, Watdowo (2), Waldowko, Wilkowo,
Wisniewa, Wlosciborz (2), Wysoka, Zalesie, Zboze oraz w Sepolnie Krajenskim przy ul.
Chojnickiej,

- cmentarze rzymsko-katolickie w Watdowie, Komierowie, Lutowie, Piasecznie,

- cmentarz zydowski w Sepolnie Krajenskim (w lesie przy poludniowym brzegu jeziora
Sepolenskiego),

- cmentarz choleryczny w Waltdowie,

- zespoly folwarczne 1 wiejskie w miejscowosciach: Dziechowo, Itfowo, Jazdrowo,
Komierowo,

Komierowko, Lutowo, Lutowko, Niechorz, Piaseczno, Radonsk, Sikorz, Teklanowo,
Trzciany,

Waldowo, Watdéwko, Wilkowo, Wisniewa, Wiosciborz, Wysoka, Zalesie, Zboze,

- zespot zabudowan dworca kolejowego w Wysokie;j,

- mtyny: wodno-motorowy w Niechorzu oraz wodny w Watdowku,
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- dwor wraz z otoczeniem w Niechorzu.

STREFA ,,C” — ochrony posredniej — ekspozycji. Obejmuje obszar stanowigcy
zabezpieczenie wlasciwego eksponowania zespotu zabytkowego, gtownie oznacza tereny
wylaczone spod zabudowy lub okresla jej nieprzekraczalne gabaryty.

Strefa ,,C” rozciaga si¢ wzdhluz rzeki Sepolenki, wraz z zabudowa wzdhuz ul. Sienkiewicza.
Brak zabudowy kubaturowej w obrebie doliny pozwala na peing ekspozycj¢ starej zabudowy.
Strefa ,,C” wystepuje rowniez uzupetnienie ochrony ekspozycji dla zespotow dworsko-
parkowych w Lutéwku i Trzcianach oraz zespotu patacowo-parkowego w Komierowie.

Lacznik ul. Letniskowej i Zielonej oraz lacznik ul. Kwiatowej i Zielonej — Zalacznik Nr
8

STREFA ,,C” — ochrony posredniej — ekspozycji. Obejmuje obszar stanowiacy
zabezpieczenie wlasciwego eksponowania zespotu zabytkowego, gtdéwnie oznacza tereny
wylaczone spod zabudowy lub okresla jej nieprzekraczalne gabaryty.

Strefa ,,C” rozciaga si¢ wzdhuz rzeki Sepolenki, wraz z zabudowa wzdluz ul. Sienkiewicza.
Brak zabudowy kubaturowej w obrebie doliny pozwala na peing ekspozycje starej zabudowy.
Strefa ,,C” wystepuje rowniez uzupetnienie ochrony ekspozycji dla zespotow dworsko-
parkowych w Lutéwku i Trzcianach oraz zespotu patacowo-parkowego w Komierowie.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
e Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia speiniajac

w szczegllnosci wymagania:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku 1 ich naprawie

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i1 wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z

pozn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach z p6zn. zm.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem z pézn. zm.

Inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy, zasady wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.
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